
SEITE 2.12

INFO Isometrien

ISOLETTE® - Typ I-09 Kurbel / Schnittzeichnung

ISOLETTE® - Randüberdeckung  7 mm
Gesamtrandverbund ca. 17 mm
Bei Ketten- und Kurbelantrieb nur auf der 
Bedienseite ca. 5 mm Randüberdeckung.

Technische Änderungen vorbehalten.



INFO Isometrien

SEITE 2.13

ISOLETTE® - Typ I-10 Perlkette / Schnittzeichnung

ISOLETTE® - Randüberdeckung  7 mm
Gesamtrandverbund ca. 17 mm
Bei Ketten- und Kurbelantrieb nur auf der 
Bedienseite ca. 5 mm Randüberdeckung.

Technische Änderungen vorbehalten.



SEITE 2.14

INFO Isometrien

ISOLETTE® - Typ I-11 Drehknopf / Schnittzeichnung

Technische Änderungen vorbehalten.

ISOLETTE® - Randüberdeckung  7 mm
Gesamtrandverbund ca. 17 mm
Bei Ketten- und Kurbelantrieb nur auf der 
Bedienseite ca. 5 mm Randüberdeckung.

Beim Einbau in die Konstuktion ist auf aus-
reichende Bewegungsfreiheit der 
biegsamen Welle zu achten.


